1. [bookmark: _GoBack]产品注册证批准的适用范围应包含；提取完整毛发；
2.基本性能要求：
2.1 脚踏开关的进液防护等级应达到：IPX8；
2.2 额定功率应：≥200VA；
▲3.轴向施加：≥30N 的拉力应不滑脱；
▲4.承受：≥1.5 倍工作力矩不打滑不变形；
▲5.手机（手柄）可以安装挡血帽；
▲6.人机交互：触摸屏控制，触摸屏尺寸应≥10 英寸；
7.手机控制：触摸控制、脚踏开关连续控制和脚踏开关点动控制，共三种控制方式；
8.触摸屏转速设定至少应包含：8000rpm、10000rpm、12000rpm 三个转速档位；
9.可实时智能记录毛发提取时间、设备运行时间和毛发提取数量；
10.温度：手柄（手机）在标准转速下，空载连续运转 5min，表面温度≤环境温度 20℃；
11.具有≥五种运行模式：（包含但不限于：正转连续运行、反转连续运行、正反交替运行、正转间歇循环运行、反转间歇循环运行）；
▲12.取发刀具需具备排血孔，进入刀具的血可通过排血孔直接排除，不能进入手柄内部，不能污染手柄内部；
13.噪声：≤75dB；
14.间歇循环模式下，可实时记录循环次数；
15.手柄重量：≤300g；
16.配置清单要求：
序号 品名 配件 规格 数量 单位
主机 — 1 台
脚踏开关— 1 个
电源线 — 1 根手机（具备防甩血功能）— 2 支
环钻 0.8mm 15 个
环钻 0.9mm 5 个
1 手术动力系统环钻 1.0mm 5 个
2 显微镊（不锈钢） 14cm、弯 5 把
3 显微镊（不锈钢） 11cm、角 5 把
4 显微镊（不锈钢） 11cm、直 5 把
5 显微镊（钛合金） 11cm、角 5 把
6 显微镊（钛合金） 11cm、直 5 把
7 宝石手术刀刀柄 φ5×14cm 5 把
8 宝石手术刀刀片 1.0mm 5 个
9 宝石手术刀刀片 1.2mm 5 个
10 宝石手术刀刀片 1.3mm 5 个
11 分离刀柄 3# 3 把
12 分离垫板 竹制 20 片
13 冷藏板 750ml 4 片
14 穿戴式放大镜1.6X/2.0X/2.5X/3.0X5 副
15  显微镜 1台
16  电子智能恒温桌1张
17  专用植发手术床 1张

